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Controles de confort ambiental LutronR
Controlador de HVAC y sensores de temperatura

Funcionamiento

Controlador de HVAC

Sensor de temperatura inalámbrico

Botones de Test (Prueba) y Link (Enlace)
Pulse y sostenga para solucionar problemas (Test) y configurar 
(Link) la conexión RF

Luces de LED de Test (Prueba) y Link (Enlace)
Parpadean en verde para indicar que el sistema está en modo 
de prueba (Test) o en modo de enlace (Link).

Luces de LED indicadoras del estado del sistema HVAC
Indican el estado de las salidas del control. Cuando una luz de LED 
está encendida, el relé correspondiente está cerrado.
W1 - Etapa 1 de calefacción, calefacción auxiliar
W2 O/B - Etapa 2 de calefacción, válvula de conmutación
G - Ventilador
Y1 - Etapa 1 del compresor
Y2 - Etapa 2 del compresor

Botón de Test (Prueba)
Pulse y sostenga para probar el 
funcionamiento del sistema

Botón de  
Link (Enlace)
Pulse y sostenga para asignar 
a un sistema.

Luces de LED indicadoras del estado del sensor inalámbrico
Fija - Todos los sensores de temperatura inalámbricos están activos.
Intermitente - Al menos uno de los sensores de temperatura 
inalámbricos no está activo o hay un sensor alámbrico desconectado.
Apagada - Ningún sensor de temperatura inalámbrico está activo.
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Controles de confort ambiental LutronR
Controlador de HVAC y sensores de temperatura

Voltaje Carga 
resistiva

Carga 
inductiva

Hasta 24 V~ 1 A 0,1 A

Potencia nominal de los contactos de relé

1    2
ON

Transformador de calor - Rh
Transformador de frío - Rc

Común - C Sensor alámbrico
Conexión para el sensor alámbrico  
Cableado IEC PELV/ NECR Class 2, par 
apantallado, trenzado de 0,5 mm( (22 AWG) 
Largo máximo del alambre de 30,5 m (100 pies).

Conectores de contacto seco
Cable IEC PELV / NECR Class 2 
Máximo de 305 m (1 000 pies)
Cada terminal admite un alambre 
de 0,5 mm2 (22 AWG) a  
0,75 mm2 (18 AWG). 

Salida de HVAC
Terminales de conexión para conectar al sistema HVAC
W1 - Etapa 1 de calefacción, calefacción auxiliar
W2 O/B - Etapa 2 de calefacción, válvula de conmutación
G - Ventilador
Y1 - Etapa 1 del compresor
Y2 - Etapa 2 del compresor

Conector RS485
Para uso exclusivo de Lutron.

Configuración del HVAC
2 interruptores DIP para seleccionar 
el tipo de sistema HVAC

Puente Rc/Rh 
Requerido en 

sistemas de 
transformador único

Diagramas de cableado (continuación)

Controlador de HVAC

Tipo de equipo 2 1 Ventilador 
controlado 
por

Convencional -  
Gas/gasoil

Apagado Apagado Controlador 
de aire

Convencional - 
Eléctrico

Apagado Encendido Controlador 
de HVAC

Bomba de calor - 
Conmutación a frío

Encendido Apagado Controlador 
de HVAC

Bomba de calor - 
Conmutación a calor

Encendido Encendido Controlador 
de HVAC

Apaga
do

Encendido

Continúa en la próxima página...

Potencia de 24 V~ 
(desde los transformadores 

del sistema HVAC)
Cable IEC PELV / 

NECR Class 2

Nota: El controlador de HVAC debe 
ser instalado por un especialista en 
climatización calificado.



	 Sistemas convencionales
	 �Sistema de calefacción convencional a gas natural/gasoil • Calefacción de 1 etapa/Enfriamiento 

de 1 etapa

1    2
ON

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Puente Etapa 1 de 
calefacción

CompresorRelés de
ventilador

Apagado Encendido

Transformador Sensor 
alámbrico

	 �Sistema de calefacción convencional a gas natural/gasoil • Calefacción de 2 etapas/Enfriamiento 
de 2 etapas

1    2
ON

Puente

Etapa 1 de 
calefacción

Etapa 2 de 
calefacción Etapa 1 del 

compresor

Etapa 2 del 
compresor

Relés de 
ventilador Apagado Apagado

Transformador

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Sensor 
alámbrico

	 Sistema de calefacción convencional eléctrico • Calefacción de 1 etapa/Enfriamiento de 1 etapa

1    2
ON

Puente Etapa 1 de 
calefacción

CompresorRelés de
ventilador

Apagado Encendido

Transformador

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Sensor 
alámbrico

12 | Lutron® 24/7 Soporte técnico — 800.523.9466

especificaciones de producto 10/08/12369272d

Controles de confort ambiental LutronR
Controlador de HVAC y sensores de temperatura

Diagramas de cableado (continuación)

Continúa en la próxima página...



	 Sistemas convencionales (continuación)

	 �Sistema de calefacción convencional a gas natural/gasoil • Calefacción de 1 etapa/Enfriamiento 
de 1 etapa, 2 transformadores

1    2
ON

Etapa 1 de 
calefacción

Compresor

Relés de 
ventilador Apagado Apagado

Transformador 
de frío

Transformador 
de calor

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Sensor 
alámbrico

	 �Sistema de calefacción convencional eléctrico • Calefacción de 1 etapa/Enfriamiento de 1 etapa, 
2 transformadores

	 �Sistema de calefacción convencional eléctrico • Calefacción de 2 etapas/Enfriamiento de 2 etapas

1    2
ON

Puente

Etapa 1 de 
calefacción

Etapa 2 de 
calefacción

Apagado Encendido

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Transformador

Etapa 1 del 
compresor

Etapa 2 del 
compresor

Relés de 
ventilador

Sensor 
alámbrico

1    2
ON

Etapa 1 de 
calefacción

Apagado Encendido

Transformador 
de frío

Transformador 
de calor

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Compresor

Relés de 
ventilador

Sensor 
alámbrico
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Controles de confort ambiental LutronR
Controlador de HVAC y sensores de temperatura

Diagramas de cableado (continuación)

Continúa en la próxima página...



Diagramas de cableado (continuación)

	 Sistemas convencionales (continuación)

	 �Sistema de calefacción convencional a gas natural/gasoil • Calefacción de 2 etapas/Enfriamiento 
de 2 etapas, 2 transformadores

1    2
ON

Etapa 1 de 
calefacción

Etapa 2 de 
calefacción Etapa 1 del 

compresor

Etapa 2 del 
compresor

Relés de 
ventilador

ApagadoApagado

Transformador 
de frío

Transformador 
de calor

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Sensor alámbrico

	 �Sistema de calefacción convencional eléctrico • Calefacción de 2 etapas/Enfriamiento de 
2 etapas, 2 transformadores

1    2
ON

Apagado Encendido

Transformador 
de frío

Transformador 
de calor

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Etapa 1 de 
calefacción

Etapa 2 de 
calefacción Etapa 1 del 

compresor

Etapa 2 del 
compresor

Relés de 
ventilador

Sensor 
alámbrico
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Continúa en la próxima página...



	 Sistemas de bomba de calor

	 Bomba de calor de una etapa (Conmutación = Frío)

	 Bomba de calor de una etapa c/calefacción auxiliar (Conmutación = Frío)

	 Bomba de calor de una etapa (Conmutación = Calor)

1    2
ON

Puente

Válvula de 
conmutación

Relés de 
ventilador

Encendido Apagado

Transformador

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Compresor
Sensor 

alámbrico

1    2
ON

Puente

Válvula de 
conmutación

Encendido

Transformador

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

EncendidoRelés de 
ventilador

Compresor
Sensor 

alámbrico

1    2
ON

Puente

Válvula de 
conmutación

Relés de 
ventilador Apagado

Transformador
Auxilary

Heat Compresor

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Encendido

Sensor alámbrico
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Diagramas de cableado (continuación)

Continúa en la próxima página...



	 Sistemas de bomba de calor (continuación)

	 Bomba de calor de 2 etapas c/calefacción auxiliar (Conmutación = Frío)

	 Bomba de calor de 2 etapas c/calefacción auxiliar (Conmutación = Calor)

	 Bomba de calor de una etapa c/calefacción auxiliar (Conmutación = Calor)

1    2
ON

Puente

Válvula de 
conmutación

CompresorRelés de 
ventilador

Encendido

Transformador
Auxilary

Heat

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Encendido

Sensor 
alámbrico

1    2
ON

Puente

Válvula de 
conmutación

Etapa 1 del 
compresor

Etapa 2 del 
compresor

Relés de 
ventilador

Apagado

Transformador
Auxilary

Heat

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Encendido

Sensor 
alámbrico

1    2
ON

Puente
Encendido

Transformador

C Rc Rh W1 W2 G Y1 Y2Rc Rh
S2 S1

Encendido

Válvula de 
conmutación

Etapa 1 del 
compresor

Etapa 2 del 
compresor

Relés de 
ventilador

Auxilary
Heat

Sensor 
alámbrico
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Diagramas de cableado (continuación)

Continúa en la próxima página...
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Sensor alámbrico para el conducto de retorno de aire

Cableado IEC PELV/NECR Class 2,  
par apantallado, trenzado 
de 0,5 mm( (22 AWG) a 
0,75 mm( (18 AWG).

Cableado IEC PELV/ NECR  
Class 2, par apantallado,  
trenzado de 0,5 mm(  
(22 AWG).

6
(1/4)

6
(1/4)

Sensor alámbrico para empotrar

Diagramas de cableado (continuación)


